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CAPITOLATO TECNICO - LOTTO 1

FORNITURA DI CONTATORI PER ACQUA FREDDA A QUADRANTE ASCIUTTO O A RULLI
NUMERATORI PROTETTI, A GETTO UNICO O A GETTO MULTIPLO, DESTINATI ALLA
MISURAZIONE DI VOLUMI D’ACQUA POTABILE EROGATA ALLE UTENZE.

Con attacchi filettati:

e DN 15 mm (1/2”), DN 20 (3/4”)

TECNOLOGIA DI MISURA A GETTO UNICO O MULTIPLO

- I MISURATORI NON DOVRANNO ESSERE DOTATI DI DISPOSITIVI DI
REGOLAZIONE ESTERNI CHE POSSANO ESSERE SOGGETT] A MANOMISSIONE

- CASSA IN OTTONE O IN BRONZO CONFORME ALLE NORME UNI ENI2165, UNI
EN1982, UNI EN7013, O IN GHISA UNI ENI1562 (CON PREDISPOSIZIONE PER IL
SIGILLO SIA IN INGRESSO CHE IN USCITA) RIPORTANTE SU ENTRAMBI 1 LATI
UNA FRECCIA INDICANTE IL FLUSSO,

ATTACCHI FILETTATE CON BOCCHETTONI DI INGRESSO E DI USCITA

QUADRANTE ASCIUTTO ORIENTABILE SINO A 360° O A RULLI PROTETTI
OVVERO CONTENUTI IN APPOSITA CAPSULA ERMETICA CON OPPORTUNO
LIQUIDO DI PROTEZIONE E LUBRIFICAZIONE, SISTEMA DI COMPENSAZIONE TRA
LE PRESSIONI ESTERNE EI INTERNE DELLA CAPSULA;

GRUPPO CROLOGERIA ERMETICAMENTE SIGILLATO COMPOSTO DA UNICO
MODULC SALDATOQ IN MATERIALE TERMOPLASTICO SIGILLATO SENZA COLLE
(CON DISPOSITIVO DI ELIMINAZIONE DELL'EVENTUALE CONDENSA TIPO
FERGIVETRO), O IN RAME E VETRO MINERALE A TENUTA STAGNA CON GRADO
DI PROTEZIONE P68, CONTENENTE I RUOTISMI E [I. TOTALIZZATORE CON |
SEGUENTI RULLI NUMERATORI DI LETTURA:

PER I CONTATORI CON TRASCINAMENTQ DEL TIPO A GIUNTO MAGNETICO

PER 1 DIAMETRI DNES = DN20 MINIMO 8 RULLI: CINQUE CIFRE PER I MC E TRE
CIFRE PER I DECIMALL

II. COLORE NERO DEVE INDICARE I MC, IL COLORE ROSSO { SOTTOMULTIPLL
DEL METRO CUBQ, CON INDICAZIONE DEL DECIMO DI LITRO CON LANCETTA;

PER1CONTATORI A RULLI PROTETTE

PER I DIAMETRI DN15 < DN20 MINIMO 5 RULLI PER L’INDICAZIONE DE[I MC. E 4
LANCETTE PER L’INDICAZIONE DEI DECIMALI

1TIrOLOGIA

- OROLOGERIA PREDISPOSTA PER UN EVENTUALE EQUIPAGGIAMENTO CON
MODULC EMETTITORE DI IMPULSI E/G MODULO DI TRASMISSIONE RADIO, DI
TIPO AMAGNETICO, CAPACE DI DETERMINARE LA DIREZIONE DEL FLUSSO
D’ACQUA ED EVITARE LA CONTABILIZZAZIONE DI UN EVENTUALE FLUSSO
INVERSO; LA PREDISPOSIZIONE DOVRA ESSERE TALE CHE L’AGGIUNTA DEL
MODULC EMETTITORE DI IMPULSI NON OSTACOLI LA LETTURA DEL
TOTALIZZATORE E DEL NUMERO DI MATRICOLA E POSSA AVVENIRE A
CONTATORE GIA INSTALLATO; NEL CASO D1 APPLICAZIONE DE UN MODULO
EMETTITORE DI IMPULSI, TL PESO DI IMPULSO DEVE POTER ESSERE SCELTO A
POSTERIOR]  DELL’INSTALLAZIONE DEL CONTATORE ED ALD’ATTO
DELL’ACQUISTO DEL MODULO STESSO,

- FRASMISSIONE DEL MOVIMENTOC DALLA TURBINA ALL’OROLOGERIA TRAMITE
GIUNTO MAGNETICO INSENSIBILE Al CAMPE MAGNETICI ESTERNI O DI TIPO
MECCANICO;

- TURBINA O ALTRO MECCANISMO DI MISURA A CONTATTO CON L’ACQUA TN
RESINA SINTETICA, REFRATTARIA ALLE AZIONI CHIMICHE ED ELETTREICHE
DELL’ACQUA, AD ALTISSIMA RESISTENZA ALL'USURA E REPELLENTE ALLE
INCROSTAZIONI. I MATERIALI A CONTATTO CON L’ACQUA DOVRANNO ESSERE
ATOSSICI E IDONEL AL CONTATTO CON ACQUA POTABILE IN CONFORMITA AL
D.M. 6 APRILE 2004 N°174. DOVRA PERTANTO ESSERE FORNITQ IDONEO
CERTIFICATO RILASCIATO DA UN ENTE TERZO Al SENSI DEL CITATO D.M. IN
MERITO ALL’IDONEITA DELLE COMPONENTI A CONTATTO CON ACQUA
POTABILE;

PER I CONTATORI A RULLE PROTETTI L’ALBERO, GLI ASSI SU CUI RUOTANO T
RULLI ED I NOTTOLINI DEL NUMERATORE DEVONO ESSERE IN ACCIAIO INOX,

COPERCHIO DI PROTEZIONE DEL CONTATORE IN MATERIALE PLASTICO CON
INCISO O IN RILIEVC IL LOGC DEL PRODUTTORE;

- FILTRO DEL TIPO A DITALE POSTO NEL CONDOTTO DI INGRESSO AL
CONTATORE IN RESINA SINTETICA IDONEA Al SENSI DEL D.M. 06/04/2004 N°174 E
FACILMENTE SMONTABILE PER LA PULIZIA SENZA DOVER MANOMETTERE LA
BOLLATURA DEL CONTATORE;

- LA NUMERAZIONE DEi RULLI SUL QUADRANTE E DI TUTTE LE SCRITTURAZION!
DEVE ESSERE ESEGUITA IN MODO INDELEBILE E TNDECOLORABILE CON
SPESSORE TALE DA NON POTER ESSERE ASPORTATA CON SEMPLICT AZIONI




MECCANICHE O DALE’AZIONE DEI RAGGI SOLARI,

2)INTERVALLO DI - CLASSE DI TEMPERATURA: T30 (0,1 - 30°C)

TEMPERATURA:

3)CAMPO MISURE: s y 35
- DNI15 ATT. FIL. %" 3= 2,0 M/l

CALIBRI E PORTATE - DN20 ATT.FIL 17 Q= 4,0mYh

PERMANENTI Q3
RIFERIMENTO MID 2004/22/CE (33 PORTATA PERMANENTE
12.1.22/2007- UNI EN 14154

4)DINAMICA DI - DNIS Rz160H-R=63V
- DN20 -
FUNZIONAMENTO R2I60H-R=63V
Q3/QI>=10 Q2/Q1=1,6 Q4/Q3=1,25
RTFERTMENTO MID 2004/22/CE D.L.22/2007- UNIEN14154
5) IMBALLO - OGNI CONTATORE DEVE ESSERE CONFEZIONATC CON IMBALLO MULTIPLO
IN IDONEA CONFEZIONE IN CARTONE, SULL’ESTERNO DELLA STESSA
DOVRANNO ESSERE RIPORTATI [ DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTATORE,
MARCA, TIPO, MODELLQ, PORTATA, DIMENSIONI, NUMERO DI MATRICOLA E
ANNO DI COSTRUZIONE;
- OGNI SCATOLA APPRONTATA PER LA SPEDIZIONE DOVRA RIPORTARE
CHIARA INDICAZIONE DEL CONTENUTO
TUTTI I CONTATORI SARANNO RESI COMPLETE DI UNA COPPIA [D1 CANNCTTT
6) ACCESSORI CON DADO E GUARNIZIONI
- DADI E CANNOTTI IN OTTONE PREDISPOSTI PER TL SIGILLO E GUARNIZIONI
POTRANNO ESSERE RICHIEST! SEPARATAMENTE
- EVENTUALE MODULO EMETTITORE DI IMPULSH E/O MODULO DI
TRASMISSIONE RADIO SARA’ ORDINATO SEPARATAMENTE;
7)DIAMETRO E - DNI3 ATT FIL. % - Lunghezza 110 mm
- DN 135 ATT. FIL. %° - Lunghezza 145 mm
DIMENSIONI - DN20 ATT.FIL. 17 - Lunghezza 130 mm
- DN20 ATT.FIL. 7 - Lunghezza 190 mm
8) PRESSIONE MASSIMA
AMMISSIBILE (MAP) - MAPI6 (16 BAR)
9) CLASSE DI PERDITA DI
CARICO - AP63
10y CLASSE DI SENSIBILITA U0 DO
AL PROFILO DI FLUSSO
11) CERT[FICAZ[ON[ E - LE CARATTERISTICHE [DRAULICHE E METROLOGICHE DEVONO
VERIFICHE RISPONDERE ALLE PRESCREZIONI CONTENUTE NEI D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007,
N, 22 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA MID 2004/22/CE RELATIVA AGLI




STRUMENTI DT MISURA).

- [ CONTATOR!I DOVRANNO ESSERE OMOLOGATI E PRODOTTE IN
CONFORMITA CON LA MID SECONDO I MODULI H1 (CERTIFECATO DI ESAME
CE DEL PROGETTO) OPPURE MODULO B (CERTIFICATO D1 ESAME CE DEL
TIPC) + MODULO D (CERTIFICAZIONE DI ASSICURAZIONE DEL SISTEMA
QUALITA BASATO SULLA GARANZIA DI QUALITA DEL PROCESSO DI
PRODUZIONE}.

DOVRANNO ESSERE FORNITI 1 CERTIFICATI DI CONFORMITA DEGLI
STABILIMENTI PRODUTTIVI DEI CONTATORI At MODULI 11 OPPURE D DEL
DI, 2202607,

- CERTIFICATO DI ORIGINE CHE ATTESTI NOME ED UBICAZIONE DELLO
STABILIMENTO/DEGLI STABILIMENTI DI FABBRICAZIONE DEI CONTATORI
CON  ALLEGATA DICHIARAZIONE CHE LA PARTE DI FORNITURA
ORIGINARIA DI PAESI TERZI ALL’UNIONE EUROPEA NON SUPERERA’ IL 50%
DEL VALORE TOTALE DELLA FORNITURA Al SENSI DELL’ART. 234 C. 2 DEL
D.LGS, 163/2006, A PENA ESCLUSIONE DALLA GARA

- PER TUTTL 1 CONTATORI DOVRANNO ESSERE FORNITI [ CERTIFICATI DI
CONFORMITA DI FIPO ALLA NORMATIVA EUROPEA ARMONIZZATA EN14154
RILASCIATI DA UN ORGANISMOC NOTIFICATO.,

- PER TUTTI 1 CONTATORI DOVRANNO ESSERE FORNITI 1 CERTIFICATI DI
CONFORMITA DI TIPO AL DM, 174 DEL 6 AFRILE 2004 RILASCIATO DA UN
ENTE TERZO

- SU CIASCUN CONTATORE DOVRANNO ESSERE MARCATI (CON ESCLUSTONE

DI ETICHETTATURE ADESIVE);

o MARCA O NOME DEL FABBRICANTE;

o MARCATURA CE-M, ANNO DI FABBRICAZIONE E NUMERO
DELL’ORGANISMO NOTIFICATO

c NUMERO DEL CERTIFICATO DI ESAME CE DEL PROGETTO O DEL
CERTIFICATO CE DEL TIPO

¢ LA PORTATA PERMANENTE Q3 E LA DINAMICA DI MISURA R IN
FUNZIONE DELLA POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

o L NOME DEL MODELLO DI CONTATORE COSI COME RISULTANTE DAL
CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

o LA CLASSE DM TEMPERATURA

o LA MASSIMA PRESSIONE AMMISSIBILE

o LA CLASSE DI SENSIBILITA AL PROFILO DI FLUSSO
{(QUALORA LO STRUMENTO SIA DI DIMENSIONI TROPPO RIDOTTE PER POTER
RECARE LE INFORMAZIONI PERTINENTI, QUESTE ULTIME POTRANNO ESSERE
ADEGUATAMENTE  APPOSTE  SULL’EVENTUALE IMBALLAGGIO E  SUI
DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO),
- ASP SI RISERVA DI EFFETTUARE C FAR EFFETTUARE DA ENTE TERZO

VERIFICHE ALLA RICEZIONE DI OGNI CONSEGNA; NEL CASO bi ANOMALIE

L’ INTERA QUANTITA" VERRA’ RESTITUITA A SPESE DEL FORNITORE AL
QUALE VERRANNO ADDEBITATE LE SPESE Di VERITICA.

12) NUMERO DI
MATRICOLA ED ETICHETTE
ADESIVE

H Codice Matricola dovra essere marcato indelebilmente secondo lo schema
seguente, sia in forma estesa che tramite codice a barre tipo EAN128 o Data
Matrix:

IYYXX123456 B

Dove:

- I = campo fornitore per contatori MiD

- YY = prime due cifre dell’anno di fabbricazione

- XX = Lettere indicanti rispettivamente il Modello ed il Diametro del
contatore

- 123456 = Progressivo numerico di 6 cifre

B = Caratiere di controllo che identifica univocamente la matricola

Nel caso non sia seguito o schema sopraccitato la matricola non poira avere

meno di 8 caratteri alfanumerict di cui 2 indicanti "anno di fabbricazione e

dovrd in ogmi caso identificare il contatore in modo univoco,

La stessa matricola non potra perlanto essere presente su modelli e/o diam.

diversi.




