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Le tubazioni ed i materiali in gres ceramico per collettori di fogna
devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione
prescritti dalle Norme UNI EN 295-1 e UNI EN 295-2 e prodotti in
stabilimenti conformi alla Norma UNI EN ISO 9001.

Essi sono fabbricati con miscela di argilla plastica, caolino, quarzo e
feldispati ed avranno una copertura vetrificata cioé saranno coperti

REALIZZAZIONE DI
totalmente o parzialmente da una vetrina, esclusivamente o no_s 1—Im-_->_<_ mz-_-o m>_<_o moo Z>x_o
o . prevalentemente a base di silicati, ottenuta ad alta temperatura
Chiusino a telaio quadrato classe

A mbito
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D400 (Luce 400 x 400 mediante reazioni chimico-fisiche fra sostanze di apporto € le argille U> nmx-_-om> m_zo > <>_I_<_>2mm>
(Luce 400 x 400) Chiusino a telaio quadrato classe D400 costituenti il gres. ‘
(Luce 400 x 400) Dovranno presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in
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Tubazi DN 200 i ’ '
”,/_._W_..__.N_M,NWMWW_/_\_OmO_/_n.V_.M__M__MV_N/A.W_._/\_b,Zm_Nb, Hhazions nares Tubazione DN 200 in ghisa Tubazione DN 200 in ares | tubi e pezzi speciali, prodotti in stabilimenti presenti nei territori della
RAMO A 9 Comunita Europea, saranno conformi alle norme UNI EN 295 e dotati
di marcatura CE nel rispetto dei requisiti essenziali di prestazione .
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DA DISMETTERE AREA DI INTERVENTO B: < \ Sr il ] i NP | tubi in ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di
ATTRAVERSAMENTO RIO VALMANERA NN N N accettazione conformi alle norme UNI EN 545, UNI EN 969 e UNI EN
. < %
IN STRADA VAL BODONE 0127012 12552012 598.
RAMO B 0.40 , :

Essi avranno un'estremita a bicchiere per giunzioni elastiche, e a
mezzo di anello in gomma del tipo automatico o del tipo meccanico

0 (UNI 9163). Progettista: R.T.L:
Pozzetto prefabbricato in CAV di Pozzetto prefabbicato in CAV dim. - Studio di Ingegneria Ing. Giovanni GATTI - capogruppo
int. (0.40x0.40)m (0.40x0.40)m Gli elementi scatolari prefabbricati dovranno essere conformi alla Via Mazzini, 201 - 15067 Novi Ligure (AL)
norma UNI-EN-1917 e presentare marcatura CE. - ITEC Engineering S.r.l. - mandante
. L I - . Via Cisa, 136¢ - 19038 Sarzana (La Spezia)
Gli elementi in G.S. (chiusini e griglie) dovranno essere conformi alla
&%N norma UNI-EN-124 e presentare marcatura CE.
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