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Via Cisa, 136¢ - 19038 Sarzana (La Spezia)
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e el e La geostuoia & del tipo tridimensionale, realizzata con monofilamenti di
\m poliammide 6 termosaldati nei punti di contatto.

La geostuoia ha un volume di vuoti superiori al 95% a garanzia di un'
elevata capacita di interazione terreno materiale.

Collaboratori alla progettazione:

AREA DI INTERVENTO C:

ATTRAVERSAMENTO RIO VALMANERA La geostuoia antierosione dovra essere in grado di fornire un valore del
PRESSO DEPURATORE CAMPING fattore di ritenzione del terreno non inferiore a 1420 m/m 2 (determinato
‘Ripristino fondo in cls debolmente armato come la lunghezza totale del filamento per unita di area).

La geostuoia in PA6 dovra avere una resitenza a trazione (EN 10319)
in direzione longitudinale non inferiore a 2.2 KN/m e in direzione
Curva a 90° in PVC trasversale non inferiore a 1.6 KN/m.

Nella temperatura di impiego da - 40°C + 80°C la geostuoia non dovra
subire alcuna variazione di flessibilita o resistenza, inoltre dovra essere
a bassa infiammabilita, bassa produzione di fumi.

Il materiale dovra essere prodotto da aziende operanti secondo gli
standard della certificazione 1ISO 9001; tale certificato dovra essere
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