Dn 1000 ||
alimentazione mmx__mt,oamao

([
(!
(!
Il ”
Il ”
Sella in cls |

35

25

330

25

380

Chiusura in ghisa
removibile

SEZIONE B-B

4

Dn 1000 arrivo da
via Perroncito
(fogna mista)

Dn 1000

22

>

B>

valvola
antiriflusso

Dn 1000 a via Del Lavoro e
Sollevamento T. Versa

0.35

BLUE [MAGENTA] WHITE

0.80 | 0.35

0.65

0.25

RED | YELLOW| GREEN | CYAN
0.25

0.50

SCALA

[ [
|1 |1
SN BN ;
I alimentazione A A A Ll Ll ]
: wo__méam:ﬁo 4 4 f ﬁ = " ; " " ; " 4 = /1
- % % i i %
, ] ” o — / L i i SN R B N
I 4 , | | j f AN L}l | !
T B N A e e [ U Y = W —
| T 1
| i i
e _— 8 NE I
I T \\V Bl R
[ [N |
| s * 2 330 2
parziale demolizione tubazione m ﬁ 380 ﬁ
per_inserimento telaio valvola I .
anti_riflusso - J ,
- - |
! 380
% 330 25
mW 255 D)
A |
Dn 1000 ] gl
alimentazione sollevamento 1
micropali wﬂoﬁmuo:m scavo @ 7 <
(vedi tavola specifica) m v o ®
| o
O \ POTA  POIB
) | | 5
a P N1 - S PN
s o _ N\ i | 4
Apertura per nuovo Dn 1000 | , o
i ! | 2
i \ - |
raccordo in cls per %s@%%@ h | \mb\ S e D B - = g
flusso portata nera m i B
i |
Dn 1000 arrivo G %A & &
da via Perroncito , _ , I H I H |
(fogna misto) E—— 1= S8 S8 — |
\\ \ U F ! i T T ! |
PN e [\ /‘ ey OypOSS(— [ L u gl >
A A 0. //\ \ e N | 1S h | bignca || A
e - - — |
_—— | — 1 I { 1
mista\"” \\\\\\ —— : - - |
_ A= I
= — 0.31
E \ ” Dn 1000 a via Del Lavoro e
\\ ‘ / D ,v Sollevamento T. Versa
uscita da ricollocgre su fondo 7 25 160 105 65 |25
pozzo per raccogliere la portata nera/ A\ 175o 5

Dn 400 al
Sollevamento PIP

PIANTA

N

ORIENTAMENTO

Dn 1000 arrivo da via Perroncito

%‘

320

Dn 1000 a via Del Lavoro e
Sollevamento T. Versa

||

=

Il

Il

F— ]

I+

Il

>

[l

il

L
=

25

SEZIONE stato esistente

Dn 1000 arrivo da via Perroncito

Dn 400 al Sollevamento PIP
(in via E. Ceca)

A\

Dn 1000 a via Del Lavoro e

Sollevamento T. Versa

PIANTA stato esistente

Nuove opere edili

Demolizioni

Chiusura in ghisa Chiusura in ghisa 9330 9350
removibile removibile
113.76 o
- 113.51 ~
% ; T T
[ 1 m_u
MW m i W m Dn 1000 a pia Del Lavoro g p 7 p 7
| | Dn »rmw;s\om \\\\\\ e Sollevamento 1. Versa - 7
T meufel g i anmeme ||| |
m%ﬁ%am inox |1 || | m 7l e T Dn 400 ricollocato m
m m ” ! | m ” = _ _ _ Dn 1000 arrivo da via %m:o:o#o T H
g~ ot e B el o L j J ¥
IRsL 11071 - _ W !
10 e : I 1ozt i
4”: m ” ” 110.61 ; - = ) |- \}T —~ -
N || — . e s O I i (— g| T\
ARIn N & o s S | 11031
L PA : 110.56 o % =l /\ > E<
L |7l = o 110.36 I Z
T o A protezione 1/2 tubazione con parziale demolizione fondo Dettaglio paratoia
s m Il .ﬁ.. . lamiera inox spessore 3 mm per_inserimento telaio paratoia
y RS X tassellata alla condotta in cls Soglia per deviazione acque nere
m. al sollevamento PIP
25 320 25 150 25
545 SEZIONE E-E
SEZIONE D-D
Chiusura in ghisa Chiusura in ghisa
removibile removibile
T 1 oy T . oy T _| ||||||||||||||||||||||| |_
I I I | |
Dn 1000 1l Il Il || | | /
alimentazione sollevamento ile il il 2 | | | | /
| | | N | | >/
| I I || _ _
il Il Il 3 _ _ _ _
il il il T
Il I i 11061 2 _ _ _ _ /
-\ — . S /\/.\we | SCAVO 2 FASE | FONDO SOTT0 COLLETTORE | 4
| -\ [ —— T T -
il _..._
Il | | | | 3 N\ | _m_ 110.36
| = = ? \g, - 3
109.31 v S o 2l | 5
=+ £ || |3
o N | L———(— —E
< S N\ S_
S /I.Nm AR e
25| 50 110 105 65 125 108.91
= SEZIONE con fasi scavo
SEZIONE C-C Fasi esecutive; (fase 1 prescavo)
1) Scavo 2° fase fino a quota 110.36 circa, con cautela vicino al collettore
esistente;
2) Realizzazione a tratti del fondo sotto al collettore esistente;
3) Scavo 3° fase fino a quota 108.91 circa con sottomurazione a tratti del
muro fra 108.91 e 110.36;
4) Realizzazione del fondo vasca, delle pareti e della soletta di copertura;
5) Rinterro dopo maturazione dei getti di calcestruzzo.
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"RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI

COLLETTAMENTO IN VIA PERRONCITO ED
ALLACCIAMENTO AL DEPURATORE DI ASTI"

ASTI Servizi Pubblici S.p.A.

Interventi in: Via Perroncito, Via Volpini
Camera Dx T. Versa e sfioratore su Rio Tagliaferro
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