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Manufatto in C.A. esistente \\\\
A \@/ &NW MATERIAL

CALCESTRUZZO (A PRESTAZIONE EN 206 e UNI 11104)

Riempimento in cls PER SOTTOFONDAZIONI, GETTI DI PULIZIA ...

P Calcestruzzo tipo: C10/15
da_ definire in opera Classe di mmnowﬁ._o:m” xoo\
198/40/40 Dimensione massima dell’aggregato: 25mm
legature Classe di contenuto in cloruri: Cl 1.0 (1%)
1+1612/20 PER STRUTTURE ARMATE
Q Calcestruzzo tipo: €28/35
Classe di esposizione: XC2
legature Dimensione massima dell’aggregato: 22mm
Classe di contenuto in cloruri: Cl 0.30 (0.3%)
1+1912/20 @ Copriferro minimo: 30 mm
Classe di consistenza allo scarico: S4
BARRE E RETI B450C

NOTE GENERALI

SMUSSI PER GETTI DI COPRIFERRO PIEGHI ARMATURE
STRUTTURE ARMATE o
...... | ]
| |
! (o] ! 'é 6 ¢ per $<20mm
o | & | d =
8 ¢ per >20mm
2

8 ¢ per <20mm

oo oN N

Raccordi in cls
da definire in opera

14+1612/20 \ 9 ¢ per $>20mm
Dn 2000 da cameretta « @ «
168/40/40
legature a « A
\* 14+1612/20 e 14+1612/20 @ ATTENZIONE:
— VERIFICARE IN SITO LA GEOMETRIA E LA POSIZIONE DELLO SCARICO ATTUALE E DEL PIANO
SU CUI REALIZZARE IL PROLUNGAMENTO.
— VERIFICARE IN SITO LA SAGOMA DELLA VALVOLA DA RICOLLOCARE E L'EVENTUALE NECESSITA’
DI ANNEGARE INSERTI NEI GETTI.
Riempimento in cls — ADATTARE LE ARMATURE ATTORNO ALLE NUOVE APERTURE E VICINO ALLE OPERE ESISTENTI.

G, 3
da definire i
o delinire in operd mezm% — POSARE SEMPRE WATERSTOP NELLE INTERRUZIONI DI GETTO E TRA CLS ESISTENTE E NUOVI
GETTI.
ASTI Servizi Pubblici S.p.A.
PIANTA MURATURE
scala 1:25 .
RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
Variabile 73-329 | COLLETTAMENTO IN VIA PERRONCITO ED
& Variablle 48—304 | ALLACCIAMENTO AL DEPURATORE DI ASTI"
|
@ @ @U@ Interventi in: Via Perroncito, Via Volpini
+111.80 _ Camera Dx T. Versa e sfioratore su Rio Tagliaferro
9 M SR J \ J mu | Passo L Peso
8 D AR MRS B RN ¢ N
> = A s g W Pos. |(m) | (om) | (em) (g PROGETTO ESECUTIVO
FIT155 - X_ 1 |12 | 20| 70 | 63 | 3 oI
- | 2 |12 | 2 | 30 | 32 |9 | I
A _ e Responsabile del Procedimento : _3@ Roberto Tamburini
|| | 3 12 20 | 340 | 34 | 103 | o] |7
o 168/40/40 198/40/40 ] &
L | legature |_ legature 4 12 20 335 32 95 o - 2 | =
,_L_ _ 374 = ione :
J g [ | 141612/20 3 ias\wo\m/ 5 12 20 410 36 | 131 | o E Progettazione :
5 - N N \&/ - ,
"T i_ _ g 6 | 8 [40/40| 45 | 36 | 6 “LC
- 10
o | -8 7 | 8 |40/40| 40 | 47 | 7 N
4 kb i
< 294
koA _ Wm 8 12 20 330 8 25 ol e Via B. Buozzi 2 —10121 Torino Responsabile della progettazione
. var. 69— Ing. A. Schiavone
_—_. ._d_ Dn 2000 da cameretta _ m m. 9 12 20 225 30 60 el — e A_wn
_ _ .m.. © var. 103385 = Elaborato
Pelo_acqua quote +108.93 ! B e : : 7 10 | 12 | 20 | 280 | 26 | 65 | «f N Modifica scarico esistente, sponda Dx T. Versa,
% N i T h ” i e ‘ , i |
IR _ M |12 | 20 | 60 | 27 | 14 — armature NN
Fondo alveo % 7 : 7 W\fw_dqmu%% — ( — PESO TOTALE ARMATURA 642
_umog_umz‘._wsﬁo in cls A0 Emissione per progetto esecutivo LS. AS. AS.
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