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ALLEGATO A
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI RISCHI PARTICOLARI CHE POSSONO ESSERE PRESENTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO (AREE AZIENDALI)

1. Piazzali esterni

Tipologia di rischio 

Urto ed investimento sia in fase di transito con veicoli sia in fase di transito pedonale, per presenza di mezzi di trasporto e carrelli elevatori in movimento.

Precauzione da adottare

Osservare la segnaletica presente nelle zone adibite al transito ed attenersi alle normali regole di viabilità.

Moderare la velocità.

Prestare attenzione alle manovre di altri veicoli.

Effettuare manovre in condizioni di scarsa visibilità solamente con l’aiuto di personale a terra.

Non transitare e sostare nelle aree di manovra dei mezzi.

Nell’attraversamento pedonale di piazzali e vie interne prestare attenzione al sopraggiungere di veicoli.

Prestare attenzione ai cancelli e ai portoni ad apertura e chiusura meccanizzata.

Per interventi direttamente nei piazzali e vie di transito, preventivamente autorizzati, segnalare opportunamente con segnaletica regolamentare la presenza del cantiere.

2. Corridoi e vie di transito interne ai vari reparti

Tipologia di rischio 

Urto ed investimento in fase di transito pedonale per presenza di carrelli elevatori ed altri mezzi di trasporto in movimento.

Precauzione da adottare 

Utilizzare, se presenti, le zone riservate al transito dei pedoni.

Prestare attenzione al sopraggiungere di carrelli elevatori o altri mezzi di trasporto.

Non transitare e sostare nelle aree di manovra dei mezzi.

Segnalare eventualmente verbalmente la propria presenza.

Non entrare con veicoli all’interno dello stabilimento se non preventivamente autorizzati.

Per interventi direttamente nelle vie di transito, preventivamente autorizzati, segnalare opportunamente con segnaletica regolamentare la presenza del cantiere.

3. Magazzini e reparti di lavorazione
Tipologia di rischio 

Incendio per presenza di materiale facilmente combustibile, in particolare materiale tessile, materiale plastico.

Precauzione da adottare 

Prendere visione delle zone ove sono presenti le uscite di sicurezza.

Prendere visione dei luoghi ove sono presenti mezzi per estinzione incendi.

Non fumare.

Non utilizzare fiamme libere.

Eventuali interventi, preventivamente autorizzati, che prevedano il generarsi di scintille o l’uso di fiamme (es. attività di saldatura) devono essere eseguiti con particolare riguardo, dopo aver attentamente sgombrato l’area adiacente al punto di intervento da materiale infiammabile, posizionando nelle immediate vicinanze del punto di intervento mezzi di estinzione incendi e disponendo inoltre di un operatore che svolga attività di sorveglianza al fine di garantire un pronto intervento in caso di necessità.

Se l’intervento, preventivamente autorizzato, prevede l’uso di bombole per saldatura, queste dovranno essere dotate di tutti i dispositivi necessari a garantire un utilizzo in condizioni di sicurezza.

Le bombole per saldatura ed eventualmente altro materiale infiammabile (es. solventi) necessari a svolgere l’attività preventivamente autorizzata, dovranno essere tenuti all’interno dei locali dello stabilimento per il tempo strettamente indispensabile all’esecuzione dei lavori ; successivamente dovranno essere posizionati nei luoghi indicati dal responsabile aziendale dei lavori.

4. Reparti di lavorazione
Tipologia di rischio 

Presenza di macchinario utilizzato per le varie fasi di lavorazione con pericoli di afferramento, schiacciamento, taglio, elettrocuzione.

Scivolamento in prossimità delle macchine per presenza di spandimenti e/o dispersione di liquidi oleosi.

Precauzione da adottare 

Non toccare macchinario funzionante o fermo se non direttamente coinvolti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del macchinario stesso.

Non disturbare gli operatori addetti alle varie operazioni ed in particolare durante l’uso di macchinario ed attrezzature.

Non toccare ed intervenire su contenitori e tubazioni di adduzione vapore, aria compressa e fluidi in genere, se non preventivamente autorizzati.

Non effettuare interventi su macchinario alimentato ad energia elettrica e su parti di impianto, se non preventivamente autorizzati.

Prestare attenzione alle condizioni della pavimentazione, utilizzare scarpe con suola antiscivolo e camminare con cautela.

5. Tutti i reparti
Tipologia di rischio 

Presenza di prodotti chimici vari.

Precauzione da adottare 

Evitare di toccare contenitori che possono essere presenti nelle varie zone degli stabilimenti.

Gli interventi su macchine e/o impianti ove sono presenti e/o utilizzati prodotti chimici devono essere realizzati osservando scrupolosamente le indicazioni riportati sia sulla etichettatura regolamentare presente sui contenitori, sia sulle schede di sicurezza dei prodotti presenti in azienda.

Gli interventi su macchine e/o impianti ove sono presenti e/o utilizzati prodotti chimici devono essere realizzati utilizzando gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Non bere da contenitori di cui non si è certi della provenienza e del contenuto.

Nel caso di contatto accidentale con prodotti chimici, rivolgersi agli addetti al servizio di Pronto Soccorso presenti in azienda.

6. Interno / esterno stabilimento
Tipologia di rischio 

Caduta da tetti e da zone ad elevata altezza.

Precauzione da adottare 

Prima di accedere alla copertura degli stabilimenti per interventi di manutenzione preventivamente autorizzati, richiedere espressamente al responsabile tecnico indicato dall’azienda, la descrizione della natura e dello stato di conservazione della copertura.

Chiedere inoltre in modo esplicito l’indicazione dei punti in cui la copertura non è pedonabile e pertanto non in grado di sorreggere il peso delle persone.
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