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2.0
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

COMMITTENTE:
A.S.P. Asti Servizi Pubblici S.p.A.
C.so Don Minzoni, 86 – 14100 ASTI  (AT)

SERVIZI TECNICI AZIENDALI COMPETENTI:

· B.U. CICLO IDRICO INTEGRATO

· B.U. TRASPORTI E MOBILITA’

· B.U. IGIENE URBANA E SERVIZI CIMITERIALI
PERSONALE TECNICO COMPETENTE:

· Personale tecnico responsabile dei lavori
· Responsabili dei servizi tecnici, impianti o dei luoghi di lavoro

SEDE DELLE RIUNIONI CON L’APPALTATORE:

· Uffici aziendali del personale tecnico competente.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) Il personale tecnico aziendale fornisce alla ditta appaltatrice, per quanto necessario al corretto svolgimento delle attività affidate ed alla sicurezza dei lavoratori, le seguenti informazioni:

· caratteristiche costruttive di locali/impianti in cui si svolge l’attività;
· accessi e percorsi da utilizzarsi per raggiungere i luoghi di lavoro;
· presenza e localizzazione di pericoli specifici;
· presenza e posizione degli impianti tecnologici esistenti;

· presenza e posizione di prodotti infiammabili o pericolosi;

· presenza di aree o impianti a rischio incendio od esplosione;

· possibilità e modalità di allacciamento alla rete elettrica;

· ubicazione aree per parcheggio mezzi e deposito materiali dell’impresa;

· presenza ed attività svolte dal personale aziendale nella zona lavori;

· presenza di impianti ad avviamento automatico;

· presenza di carrelli o mezzi in transito o manovra;
· regolamentazioni e procedure aziendali per attività con rischi specifici;

· disposizioni e procedure aziendali per attività con rischi specifici;

· disposizioni e procedure aziendali di sicurezza;

· ubicazione servizi igienici e sala mensa;

· ubicazione e presidi di pronto soccorso;

· ubicazione mezzi estinzione incendi;

· ubicazione uscite e percorsi di evacuazione;

· altre informazioni ritenute utili.

2) Informazione sui rischi aziendali

I rischi presenti negli ambienti e locali in cui la ditta è destinata ad operare sono riepilogati nelle apposite schede informative allegate, il personale tecnico aziendale provvederà alla necessaria illustrazione, eventualmente sul posto, con particolare riferimento ai rischi specifici di reparto od impianto.
3) Misure di prevenzione e protezione adottate.


a) le misure preventive e protettive di carattere generale adottate dal committente 
conseguentemente alla valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro sono di 
seguito brevemente riepilogate:


- segnaletica di sicurezza;


- regolamentazione attività comportanti rischi specifici;


- disposizioni e procedure in materia di sicurezza;


- utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale;


- misure di prevenzione e lotta antincendio;


- misure di emergenza ed evacuazione;


- misure di pronto soccorso;


- vaccinazioni e visite mediche

b) le misure di prevenzione adottate per i rischi specifici presenti negli ambienti in cui la ditta è destinata ad operare sono riepilogate nelle apposite schede informative allegate, il personale tecnico aziendale provvederà alla necessaria illustrazione con particolare riferimento a:
· divieti e procedure specifiche di reparto o impianto;
· disposizioni tecniche e di sicurezza specifiche di reparto o di impianto;

· misure organizzative per i lavori svolti in contemporanea;

· misure di emergenza specifiche.

4) Disposizioni ed informazioni di sicurezza:

· mantenere in ogni circostanza un atteggiamento corretto e prudente;
· attenersi alle norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro vigenti;

· attenersi alle disposizioni e procedure aziendali in materia di sicurezza;

· attenersi alle istruzioni impartite dal personale tecnico aziendale;

· sorvegliare sulle attività e sui comportamenti propri dei lavoratori;

· fare uso di idonee attrezzature di lavoro;

· fare uso di idoneo abbigliamento di lavoro;

· fare uso di idonei dispositivi di protezione individuale.

· Divieti ed obblighi da osservare scrupolosamente:


divieto di fumare nei locali ed impianti aziendali;


divieto di accedere ad aree o locali non interessati ai lavori;


divieto di effettuare manovre  ed interruzioni su qualsiasi impianto aziendale;


divieto di ingombrare i pavimenti, passaggi, percorsi ed uscite aziendali;


divieto di effettuare allacciamenti elettrici provvisori e di fortuna;


divieto di riparare provvisoriamente impianti danneggiati: avvisare i responsabili;

divieto di abbandonare incustoditi attrezzature e prodotti in uso;


divieto di toccare, aprire, danneggiare i contenitori di prodotti pericolosi presenti;
divieto di bere da qualsiasi bottiglia o contenitore eventualmente presente;

divieto di abbandonare macerie, liquami e rifiuti in genere sui luoghi di lavoro;

obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente;

obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le norme di circolazione;

obbligo di moderare la velocità nelle aree aziendali: veicoli a passo d’uomo.

· Autorizzazioni da richiedere preventivamente al personale tecnico:


per l’accesso a locali od impianti recanti segnaletica di divieto ai non addetti;


per l’allacciamento alla rete elettrica o ad altri servizi a rete;


per le attività di saldatura od utilizzo di fiamme libere in genere


per l’utilizzo di prodotti etichettati infiammabili o pericolosi;


per l’utilizzo di attrezzature e materiali aziendali.
· Norme generali di prevenzione incendi:


osservare il divieto di fumare


osservare il divieto di usare fiamme libere e produrre scintille se non autorizzati;


osservare le regolamentazioni aziendali per le attività a rischio di incendio;


non depositare negli ambienti aziendali prodotti infiammabili o pericolosi;


non depositare materiali vicino ad apparecchiature elettriche o fonti di calore;


non abbandonare incustodite attrezzature ed apparecchiature in funzione;


non sovraccaricare prese ed impianti elettrici: rivolgersi al servizio aziendale;


non rimuovere od ostacolare l’acceso ai mezzi estinguenti presenti;


al termine dei lavori: raccogliere le attrezzature e pulire le aree interessate;


al termine dei lavori: accertarsi che non vi siano inneschi o principi di incendio.

· Norme per attività a fiamma libera preventivamente autorizzate:


allontanare o proteggere eventuali materiali infiammabili presenti;

aerare i locali in cui vengono svolte le attività


dotarsi di mezzi estinguenti: estintori a polvere e coperte antifiamma;


dislocare, se necessario, un addetto ai mezzi estinguenti nei pressi dei lavori;

· Misure di emergenza e di pronto soccorso presso le sedi aziendali:

sono definite nell’apposito documento le procedure in caso di emergenza

sono nominati i lavoratori incaricati dell’evacuazione e della lotta antincendio

sono nominati i lavoratori incaricati delle attività di primo soccorso
sono presenti i presidi di pronto soccorso:

· saletta medica con dotazioni di pronto soccorso presso la sede di Valbella

· saletta medica con dotazioni di pronto soccorso presso la sede di via delle Corse
· cassetta di pronto soccorso presso la sede di Incisa Scapaccino

· cassetta di pronto soccorso presso il depuratore comunale

· cassetta di pronto soccorso presso il sito di Cantarana d’Asti

· cassetta di pronto soccorso presso gli Uffici di Sede
· cassetta di pronto soccorso presso l’officina  aziendale di Valbella

· pacchetti di medicazione veicolari sugli automezzi operativi aziendali

· lavaocchi di emergenza nelle aree a rischio biologico

sono presenti ed evidenziati i mezzi estinguenti di primo intervento;
sono presenti ed evidenziati nei luoghi di lavoro le norme di prevenzione incendi

sono riepilogate ed affisse le indicazioni utili in caso di emergenza

sono evidenziati i percorsi e le uscite di emergenza

· Prendere preventivamente visione:

delle procedure da attuare in caso di emergenza

dell’ubicazione delle uscite dei percorsi di evacuazione

dell’ubicazione dei presidi di pronto soccorso

dell’ubicazione dei mezzi estinguenti di primo intervento

· Cooperare con il personale tecnico aziendale:

informandolo sui requisiti tecnico professionali dell’impresa;

informandolo sui rischi connessi all’attività dell’impresa

per definire le misure necessarie allo svolgimento in contemporanea dei lavori

Ambiente di lavoro:

3.1 PIAZZALI ED AREE ESTERNE IN GENERE
RISCHI PRESENTI 

· Incidente alla guida di automezzi

· Investimento da automezzi in transiti/manovra

· Urto/schiacciamento da carrelli / mezzi d’opera / cancelli automatici

· Scivolamento / inciampo / caduta

· Punture / morso d’insetti / animali

· Disagio microclimatico

Precisazioni sui rischi specifici:

· Transito di autovetture / mezzi pesanti  / autobus

· Attività di carico e scarico merci con carrelli o autocarri con gru

· Presenza di cancelli o sbarre ad apertura e chiusura automatica

· Possibile presenza di pavimentazioni irregolari e materiali in deposito
· Possibile presenza di neve e ghiaccio nel periodo invernale.

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE

1. Mantenere in ogni circostanza un comportamento corretto e prudente

2. Osservare la segnaletica stradale e di sicurezza presente

3. Attenersi alle regole di circolazione dei veicoli

4. Moderare tassativamente la velocità : procedere a passo d’uomo

5. Rispettare scrupolosamente i sensi di marcia e la segnaletica di precedenza

6. Transitare, sostare, compiere manovre con automezzi:

· senza creare situazioni di pericolo;

· prestando attenzione ai pedoni ed al transito / manovre di altri veicoli;

· prestando attenzione ai materiali in deposito;

· facendo uso all’occorrenza di personale a terra per le segnalazioni gestuali.

7. Attraversare e percorrere a piedi le vie di transito e le aree esterne:

· ponendo attenzione al sopraggiungere dei veicoli;

· seguendo i percorsi pedonali evidenziati;

· prestando attenzione a scalini, marciapiedi, pavimentazioni e materiali in deposito;

· prestando attenzione alla presenza di neve o ghiaccio nel periodo invernale.

8. Non transitare e sostare nelle aree di manovra dei carrelli e mezzi d’opera.

9. Prestare attenzione a cancelli o sbarre a chiusura automatica.

10. Segnalare la presenza del cantiere mediante la cartellonistica regolamentare quando i lavori si svolgono direttamente nei piazzali e vie di transito.
11. Non ingombrare marciapiedi, uscite e passaggi pedonali in genere.

12. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati.
13. Prendere visone preventivamente delle misure previste in caso d’emergenza



Ambiente di lavoro:

3.2 ESTERNO FABBRICATI / SOLAI / COPERTURE
RISCHI PRESENTI 
· Urto contro spigoli  / corpi contundenti
· Scivolamento / inciampo / caduta dall’alto
· Inalazione polveri varie
· Coperture in eternit / inalazione fibre amianto
· Punture / morso di insetti / animali
· Disagio microclimatico
Precisazioni sui rischi specifici:

· Cadute da tetti e da zone ad elevata altezza
· Possibile presenza di nidi di vespe, roditori, ragni od altri animali nei sottotetti

· Presenza di coperture in eternit su alcuni fabbricati aziendali:
· Fabbricato in via delle Corse, Fabbricato Incisa, depuratore Asti.
· Presenza di polveri contenenti eventuali fibre di amianto aerodisperse.
· Presenza di impianti elettrici

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE

1. L’accesso a tetti e zone ad elevata altezza deve essere espressamente autorizzato.
2. Richiedere preventivamente al personale tecnico aziendale:
· La descrizione della natura e dello stato di conservazione di coperture e strutture;
· La presenza di tratti non pedonabili o di pericoli specifici e localizzati;
· Gli accessi e i percorsi per raggiungere solai e coperture
3. Accedere ed operare sui fabbricati aziendali prestando particolare attenzione:

· Ad ostacoli, spigoli, e sporgenze in genere;
· Alla pavimentazione, alle scale, alle strutture ed ai materiali in deposito;
· A strutture non portanti ed aperture sui pavimenti, pareti e parapetti;

· Alla possibile presenza di insetti o roditori nei sottotetti;
· A cavi elettrici ed impianti in genere.
4. Nel caso gli interventi prevedano la rimozione di coperture, rivestimenti od altri materiali contenenti amianto è obbligatoria l’autorizzazione dell’A.S.L. competente al “piano di lavoro” redatto dalla ditta esecutrice ai sensi dell’art. 34 D.lgs. 277/91; l’esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle misure e procedure indicate.
5. Utilizzare quando necessario idonei ponteggi o piattaforme per le attività in altezza.
6. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati.
7. Prendere visione preventivamente delle misure previste in caso di emergenza.
Ambiente di lavoro:

3.3 UFFICI E ARCHIVI

RISCHI PRESENTI 
· Urto contro spigoli  / corpi contundenti

· Scivolamento / inciampo / caduta 

· Inalazione polveri varie

· Punture / morso di insetti / animali

· Elettrocuzione
· Incendio

Precisazioni sui rischi specifici:

· Presenza di polvere negli archivi

· Presenza di impianti elettrici

· Rischio di incendio per presenza di arredi e materiali cartacei infiammabili

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE

1. Accedere ed operare negli ambienti aziendali prestando particolare attenzione:



- ad ostacoli, spigoli e sporgenze in genere;



- alle pavimentazioni, alle scale, alle strutture ed ai materiali in 


  deposito;



- a cavi elettrici ed impianti in genere;



- al personale aziendale ed eventuali utenti presenti;

2. Non fumare;

3. Non utilizzare fiamme libere;

4. Non utilizzare o depositare prodotti infiammabili o pericolosi;

5. Non sovraccaricare prese ed impianti elettrici: rivolgersi al servizio tecnico aziendale;

6. Evitare il surriscaldamento delle attrezzature utilizzate e la produzione di scintille;

7. Se lo svolgimento dell’attività o l’attrezzatura utilizzata comportano rischi di incendio:

· richiedere preventiva autorizzazione al personale tecnico aziendale;

· richiedere / provvedere alla rimozione / protezione dei materiali infiammabili;
· adottare idonee misure di prevenzione incendi: estintori e coperte antifiamma

· operare nel rispetto delle regolamentazioni aziendali per attività a rischio incendio

8. Al termine dei lavori occorre:

· raccogliere l’attrezzatura utilizzata e pulire l’area interessata dai lavori

· accertarsi che non vi siano inneschi di incendio

9. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati

10. Prendere visione preventivamente:

· della posizione dei mezzi estinguenti di primo intervento

· della posizione delle uscite e dei percorsi di evacuazione

· delle misure previste in caso di emergenza



Ambiente di lavoro:

3.4 MAGAZZINI E DEPOSITI
RISCHI PRESENTI 
· Urto contro spigoli  / corpi contundenti

· Scivolamento / inciampo / caduta 

· Urto / schiacciamento da carrelli / mezzi d’opera;

· Caduta gravi dall’alto

· Inalazione polveri varie

· Punture morsi di insetti / animali

· Elettrocuzione

· Incendio

Precisazioni sui rischi specifici:

· Presenza di scale e strutture metalliche in genere
· Presenza di materiali/attrezzature depositati a pavimento e sulle scaffalature

· Attività manuali con mezzi meccanici di carico e scarico merci

· Presenza di prodotti etichettati pericolosi

· Rischio di incendio per presenza di materiali cartacei, plastici e prodotti infiammabili

· Presenza di apparecchiature ed impianti elettrici

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE

1. L’accesso all’interno dei magazzini / depositi deve essere espressamente autorizzato

2. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente

3. Accedere ed operare nei magazzini aziendali prestando particolare attenzione:

· ad ostacoli, spigoli e sporgenze in genere;

· alle pavimentazioni, alle scale, alle strutture ed ai materiali in deposito;

· a cavi elettrici ed impianti in genere;

· al personale aziendale ed eventuali utenti presenti;

· alla presenza di prodotti chimici od etichettati pericolosi

· ai mezzi meccanici ed alle attività di carico e scarico in corso

· alla possibile presenza di insetti o roditori 

· a cavi elettrici ed impianti in genere

4. Non fumare e non utilizzare fiamme libere

5. Non utilizzare o depositare prodotti infiammabili o pericolosi;
6. Non sovraccaricare prese ed impianti elettrici: rivolgersi al servizio tecnico aziendale;

7. Attuare scrupolosamente le procedure e le disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività che possono comportare rischi di incendio

8. Attuare puntualmente e scrupolosamente le norme generali di prevenzione incendi

9. Non aprire / toccare / i recipienti presenti contenenti prodotti eventualmente pericolosi
10. Non aprire / toccare / bere da contenitori o bottiglie eventualmente presenti

11. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati

12. Prendere visione preventivamente:
· della posizione dei mezzi estinguenti di primo intervento

· della posizione delle uscite e dei percorsi di evacuazione

· delle misure previste in caso di emergenza



Ambiente di lavoro:

3.5 OFFICINE E LOCALI MANUTENZIONE
RISCHI PRESENTI 

· Urto contro spigoli  / corpi contundenti / materiali taglienti
· Scivolamento / inciampo / caduta 

· Contatto / inalazione prodotti fumi pericolosi / polveri varie

· Contatto con organi in movimento
· Proiezione di schegge / frammenti

· Elettrocuzione
· Incendio / esplosione
· Rumore

Precisazioni sui rischi specifici:

· Presenza di macchinari per le attività di manutenzione e lavorazione metalli
· Possibile presenza di versamenti oleosi e pavimentazioni scivolose in genere

· Presenza di prodotti etichettati pericolosi e bombole per saldatura;

· Possibili rischi presenti al momento delle lavorazioni:

attività di saldature: fumi, radiazioni e superfici ustionanti

attività di lavorazione dei metalli in genere: proiezione di schegge e frammenti

attività di manutenzione: fumi di scarico automezzi; vapori da carburanti e solventi;

· Presenza di macchinari, quadri ed impianti elettrici.

· Rischio di incendio per le attività svolte e la presenza di prodotti e vapori infiammabili.
· Rumore presente al momento dell’utilizzo di particolari attrezzature:

utilizzo smerigliatrice angolare, trapano, incudine > 90 dB (A)
utilizzo troncatrice, filettatrice, aspiratori portatili: 85-90 dB (A)
utilizzo saldatrice, tornio, mola, avvitatore, automezzi accesi: 80-85 dB(A)

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE

1. L’accesso alle officine / locali manutenzione deve essere espressamente autorizzato dai responsabili aziendali A.S.P.
2. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente
3. Accedere ed operare nelle officine prestando particolare attenzione:
- ad ostacoli, spigoli e sporgenze in genere;



- alle pavimentazioni, alle scale, alle strutture ed ai materiali in deposito;



- alla presenza di eventuali prodotti chimici o comunque etichettati pericolosi;



- alle macchine ed ai mezzi in lavorazione;



- ai quadri e cavi elettrici in genere.

4. Non fumare / utilizzare fiamme libere / utilizzare prodotti infiammabili o pericolosi
5. Non aprire, toccare recipienti 7 bottiglie contenenti prodotti eventualmente pericolosi
6. Non toccare / utilizzare / fare manovre su macchine, atterzzature ed impianti aziendali
7. Attenersi scrupolosamente alle norme generali di prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività con rischio di incendio;
8. Concordare e coordinare le attività concomitanti con il personale tecnico aziendale

9. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati
10. Prendere visione preventivamente:


della posizione dei mezzi estinguenti di primo intervento;



della posizione delle uscite e percorsi di evacuazione;


delle misure previste in caso di emergenza



Ambiente di lavoro:

3.6 AUTORIMESSE
RISCHI PRESENTI 
· Incidente alla guida di automezzi
· Investimento / urto da automezzi in transito / manovra
· Scivolamento / inciampo / caduta
· Contatto / inalazione prodotti / fumi pericolosi.
· Elettrocuzione
· Incendio / esplosione
Precisazioni sui rischi specifici:

· Transito e manovre di motocarri, autovetture e mezzi pesanti.
· Possibile presenza di versamenti oleosi e pavimentazioni scivolose in genere

· Possibile presenza di versamenti di carburante

· Possibili presenza di fumi di scarico automezzi accesi
· Presenza di quadri ed impianti elettrici
· Possibile rischio di incendio per presenza di carburanti: liquidi e vapori infiammabili.

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE

1. L’accesso alle autorimesse deve essere espressamente autorizzato dai responsabili aziendali A.S.P.

2. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente

3. Moderare tassativamente al velocità: procedere e manovrare a passo d’uomo
4. Accedere ed operare negli ambienti aziendali prestando particolare attenzione:


ad eventuali ostacoli, spigoli e pavimentazioni irregolari e scivolose


ad eventuali veicoli in manovra


a cavi elettrici ed impianti in genere 







ad automezzi e macchinari in ricovero
5. Non transitare e sostare nelle aree di manovra degli autoveicoli e mezzi pesanti
6. Non fumare / Non utilizzare fiamme libere o produrre scintille
7. Non utilizzare o depositare prodotti infiammabili o pericolosi
8. Attenersi scrupolosamente alle norme generali di prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività con rischio di incendio;

9. Segnalare la presenza del cantiere mediante cartellonistica regolamentare quando i lavori si svolgono direttamente nelle aree e vie di transito
10. Non ingombrare pavimenti, marciapiedi ingressi carrabili e passaggi pedonali in genere.

11. Non ingombrare i percorsi e le uscite di emergenza

12. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati

13. Prendere visione preventivamente:



della posizione dei mezzi estinguenti di primo intervento;



della posizione delle uscite e percorsi di evacuazione;



delle misure previste in caso di emergenza

Ambiente di lavoro:

3.7 LABORATORIO DI ANALISI
RISCHI PRESENTI 

· Urto contro spigoli / corpi contundenti

· Scivolamento / inciampo / caduta

· Contatto / inalazione prodotti / fumi pericolosi

· Contatto attrezzi / materiali taglienti

· Contatto superfici ustionanti

· Rischio biologico

· Elettrocuzione
· Incendio / esplosione

Precisazioni sui rischi specifici:

· Presenza di prodotti pericolosi: infiammabili; irritanti; corrosivi; nocivi; tossici

· Presenza di agenti biologici 

· Possibile presenza di agenti biologici nelle attività di depurazione delle acque reflue

· Presenza di apparecchiature ed impianti elettrici

· Presenza di apparecchiature e contenitori in vetro

· Presenza di forni, piastre, ed apparecchi riscaldanti

· Rischio di incendio per presenza di prodotti e materiali infiammabili

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE
1. L’accesso al laboratorio è regolamentato: occorre specifica autorizzazione
2. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente

3. Accedere ed operare nei locali prestando particolare attenzione:

· ad ostacoli, spigoli, pavimentazioni, materiali in deposito e rifiuti pericolosi
· ad apparecchiature, contenitori in vetro e prodotti presenti negli ambienti

· ad attrezzature, cavi elettrici ed impianti in genere

4. Attenersi scrupolosamente alle norme generali di prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività con rischio di incendio;

5. Non toccare / Non aprire / Non spostare:

· le apparecchiature, le attrezzature e gli arredi del laboratorio;

· le confezioni o contenitori di qualsiasi tipo di prodotto presente

· i rubinetti, le manopole e gli interruttori presenti su impianti ed apparecchiature

6. Nel laboratorio e nella aree a rischio biologico si devono rispettare scrupolosamente:
· i divieti di bere, mangiare, fumare

· le consuete regole di igiene personale

· le precauzioni per evitare contatti accidentali con materiali o liquidi infetti

· le misure di prevenzione applicabili per le attività a rischio biologico

· le indicazioni ricevute dal personale del laboratorio

7. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale

8. Prendere preventivamente visione:

della posizione dei mezzi estinguenti di primo intervento;



della posizione delle uscite e percorsi di evacuazione;



della presenza e posizione di: lavaocchi, sapone disinfettante, pronto soccorso,
delle misure in caso di emergenza

Ambiente di lavoro:

3.8 IMPIANTI DI RIDUZIONE GAS METANO
RISCHI PRESENTI 

· Investimento da automezzi

· Urto contro spigoli / corpi contundenti

· Scivolamento / inciampo / caduta

· Contatto / inalazione prodotti pericolosi

· Contatto attrezzi / materiali taglienti

· Contatto superfici ustionanti

· Punture / morso di insetti / animali

· Elettrocuzione
· Incendio esplosione

· Rumore

Precisazioni sui rischi specifici:

· Presenza di prodotti pericolosi

· Presenza di apparecchiature ed impianti elettrici

· Presenza di superfici ustionanti relative all’impianto di riscaldamento

· Rischio di incendio / esplosione relativo alla presenza di:

impianti di odorizzazione, riduzione e misura gas metano

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE
1. L’accesso agli impianti è regolamentato: occorre specifica autorizzazione

2. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente

3. Accedere ed operare negli impianti aziendali  prestando particolare attenzione:

- ad ostacoli, spigoli, e sporgenze in genere;
- alla presenza di eventuali prodotti chimici o comunque etichettati pericolosi 
- alle apparecchiature, quadri e  cavi elettrici ed impianti in genere

- alle linee elettriche interrate od aree di alimentazione degli impianti.
4. Non fumare / Non utilizzare fiamme libere o produrre scintille

5. Non toccare i contenitori de prodotti pericolosi eventualmente presenti

6. Non toccare le apparecchiature / non effettuare manovre sugli impianti aziendali

7. Prima e durante lo svolgimento dei lavori

· aerare i locali e verificare l’assenza di gas mediante idonea strumentazione
· intervenire nel rispetto delle normative tecniche e utilizzare attrezzature antiscintilla

· adottare idonee misure di estinzione degli incendi: estintori portatili e coperte antifiamma

8. Attenersi scrupolosamente alle norme generali di prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività con rischi di incendio;
9. Attenersi scrupolosamente alla indicazioni ricevute dal personale aziendale incaricato

10. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati;

11. Prendere visione preventivamente delle misure previste in caso di emergenza

Ambiente di lavoro:

3.9 IMPIANTI ACQUEDOTTO
RISCHI PRESENTI 

· Urto contro spigoli / corpi contundenti

· Scivolamento / inciampo / caduta dall’alto

· Contatto / inalazione prodotti  pericolosi

· Contatto organi in movimento / superfici ustionanti

· Annegamento per caduta in vasche / canali

· Asfissia in luoghi di difetto di ossigeno

· Punture / morso di insetti / animali

· Elettrocuzione
· Rumore
Precisazioni sui rischi specifici:

· Presenza di scale e strutture metalliche in genere
· Possibile presenza di versamenti di acqua e pavimentazione scivolosa in genere

· Presenza di prodotti pericolosi: ipoclorito di sodio © in idonei contenitori

· Presenza di impianti di risollevamento ad azionamento automatico

· Presenza di alberi ed organi in movimento

· Possibile presenza di superfici riscaldate da motori od organi in movimento

· Presenza di apparecchiature, quadri ed impianti elettrici:

tensioni di esercizio impianti 220 / 380 Volt

possibile presenza di cabine elettriche 15000 Volt

· Rischio di annegamento nel caso di caduta nelle vasche dei serbatoi

· Possibile insufficienza di ossigeno in vasche o camere interrate poco aerate

· Rumorosità impianti:

risollevatori con pompe accesa : >90 dB(A)

centrale : > 90 dB(A)
MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE
1. L’accesso agli impianti è regolamentato: occorre specifica autorizzazione

2. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente

3. Accedere ed operare negli impianti aziendali  prestando particolare attenzione:

- ad ostacoli, spigoli, e sporgenze in genere;

- alla presenza di eventuali prodotti chimici o comunque etichettati pericolosi; 

- alle apparecchiature, quadri e  cavi elettrici ed impianti in genere;

- alle linee elettriche interrate od aree di alimentazione degli impianti.

4. Non toccare i contenitori de prodotti pericolosi eventualmente presenti

5. Non utilizzare / depositare rifiuti pericolosi presso gli impianti

6. Non toccare le apparecchiature / Non effettuare manovre sugli impianti aziendali

7. Verificare all’occorrenza presenza di ossigeno mediante apposita strumentazione

8. Operare con tensioni: lampade portatili < 25 volt / attrezzature portatili < 50 volt

9. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni ottenute dal personale tecnico aziendale

10. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati
11. Prendere visione preventivamente delle misure previste in caso di emergenza.

Ambiente di lavoro:

3.10 IMPIANTI CENTRALE TERMICA
RISCHI SPECIFICI 

· Urto contro spigoli / corpi contundenti

· Scivolamento / inciampo / caduta 

· Inalazione polveri di combustione / fibre di amianto

· Contatto / inalazione prodotti pericolosi

· Contatto superfici ustionanti

· Punture / morso di insetti / animali

· Elettrocuzione

· Incendio / esplosione
· Rumore

Precisazioni sui rischi specifici:

· Presenza di scale e pavimentazioni scivolose

· Possibile presenza di polveri e vapori di combustione
· Possibile presenza di vecchie guarnizioni e isolanti di amianto

· Presenza di impianti ad avviamento automatico

· Presenza di superfici ustionanti

· Presenza di apparecchiature, quadri ed impianti elettrici

· Rischio di incendio / esplosione relativo alla presenza di:

caldaie con bruciatori alimentati a gas metano / gasolio

· Rumorosità impianti periodo invernale < 90 dB(A)

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE
1. L’accesso agli impianti è regolamentato: occorre specifica autorizzazione

2. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente

3. Accedere ed operare negli impianti termici  prestando particolare attenzione:

- ad ostacoli, spigoli, e sporgenze in genere, pavimentazioni e materiali in depsoito;

- alla presenza di eventuali prodotti chimici o comunque etichettati pericolosi; 

- alle apparecchiature, quadri e  cavi elettrici ed impianti in genere;

4. Non fumare / Non utilizzare fiamme libere /  Non produrre scintille

5. Non toccare / non aprire / non  rimuovere:

· le apparecchiature / non effettuare manovre sugli impianti aziendali
· i contenitori di prodotti pericolosi eventualmente presenti

· eventuali materiali contenenti amianto: avvisare il personale tecnico aziendale

6. Prima e durante lo svolgimento dei lavori presso gli impianti termici:

· aerare i locali e verificare l’assenza di gas o miscele esplosive

· verificare l’assenza di versamenti di combustibile

· intervenire nel rispetto della normative tecniche e utilizzare attrezzature antiscintilla

· adottare idonee misure di estinzione incendi: estintori portatili e coperte antifiamma.

· L’accesso agli impianti è regolamentato: occorre specifica autorizzazione

7. Attenersi scrupolosamente alle norme generali di prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività con rischi di incendio

8. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni ottenute dal personale tecnico aziendale

9. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati
10. Pendere visione preventivamente delle misure previste in caso di emergenza

Ambiente di lavoro:

3.11 IMPIANTI DEPURAZIONE E FOGNATURE
RISCHI PRESENTI

·  Urto contro spigoli / corpi contundenti

· Scivolamento / inciampo / caduta dall’alto 

· Contatto / inalazione prodotti pericolosi

· Inalazione polveri varie / allergeni vegetali

· Contatto organi in movimento

· Annegamento per caduta in vasche / canali

· Asfissia in luoghi in difetto di ossigeno

· Punture / morso di insetti / animali

· Coperture eternit / inalazioni fibre amianto

· Disagio microclimatico

· Rischio biologico

· Elettrocuzione

· Caduta gravi e carichi dall’alto 

· Incendio / esplosione

· Rumore

Precisazioni sui rischi specifici:

· Presenza di scale e strutture metalliche in genere

· Possibile presenza di versamenti di acqua e pavimentazioni scivolose in genere

· Caduta da zone ad elevata altezza

· Rischio di annegamento per caduta in vasche e canali

· Possibile insufficienza di ossigeno in vasche, camere o condotte interrate

· Presenza di prodotti pericolosi

· Presenza di coperture in eternit presso alcuni impianti di nuova acquisizione

· Presenza di impianti di pompaggio ad avviamento automatico

· Presenza di alberi ed organi in movimento

· Possibile presenza di superfici riscaldate da motori od organi in movimento

· Possibile presenza di insetti, roditori o rettili / presenza esche topicida

· Rischio biologico per la presenza di fanghi, liquami, aerosol potenzialmente infetti

· Presenza di apparecchiature, quadri ed impianti elettrici:

tensioni di esercizio impianti 220 / 380 Volt

possibile presenza di cabine elettriche con tensione 15000 Volt

· Rischio di incendio / esplosione relativo alla presenza di:

biogas prodotto e trattato negli impianti, il quale:


risulta di difficile percezione all’olfatto


può risultare più leggero dell’aria e quindi volatile verso l’alto


può risultare più pesante dell’aria e quindi stagnare al suolo.

caldaie con bruciatori alimentati a gas metano / gasolio / biogas
prodotti e materiali infiammabili presso i locali

· Rumorosità impianti :
sala compressore >90 dB(A)

sala pompe e locale filtro nastri: 80-85 dB(A)

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE
1. L’accesso agli impianti è regolamentato: occorre specifica autorizzazione

2. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente

3. Accedere ed operare negli impianti termici  prestando particolare attenzione:

- ad ostacoli, spigoli, e sporgenze in genere, pavimentazioni e materiali in deposito;

- alle pavimentazioni, alle scale, alle strutture, ai materiali in deposito

- alla presenza di eventuali prodotti chimici o comunque etichettati pericolosi; 

- alle apparecchiature, quadri e  cavi elettrici ed impianti in genere
- alle linee elettriche interrate od aeree di alimentazione degli impianti
4. Non fumare / Non utilizzare fiamme libere /  Non produrre scintille.
5. Non utilizzare o depositare prodotti infiammabili o pericolosi

6. Non toccare i contenitori di prodotti pericolosi eventualmente presenti

7. Non bere da contenitori o bottiglie eventualmente presenti

8. Non toccare le apparecchiature / Non effettuare manovre sugli impianti aziendali

9. Verificare all’occorrenza la presenza di ossigeno mediante idonea strumentazione

10. Negli ambienti umidi o grandi masse metalliche operare con tensioni di sicurezza:

lampade portatili <25 Volt / attrezzature portatili <50 Volt

11. Attenersi scrupolosamente alle norme generali di prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività con rischio incendio
12. Prima  e durante lo svolgimento dei lavori presso gli impianti:

· aerare i locali e verificare l’assenza di gas o miscele esplosive

· intervenire nel rispetto delle normative tecniche e utilizzare attrezzature antiscintilla

· adottare idonee misure di estinzione incendi: estintori portatili e coperte antifiamma

13. Negli impianti ed aree a rischio biologico si devono rispettare scrupolosamente:

· i divieti di fumare, bere o mangiare

· le consuete norme di igiene personale

· le precauzioni per evitare contatti accidentali con materiali, fanghi o liquidi infetti

· le misure di prevenzione applicabili previste per le attività a rischio biologico

14. Non rimuovere eventuali materiali contenenti amianto rinvenuti nel corso delle attività lavorative: avvisare immediatamente il personale tecnico aziendale
15. Nel caso gli interventi prevedano esplicitamente la rimozione di coperture, isolanti od altri materiali contenenti amianto è obbligatori all’autorizzazione della ASL competente

16. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale tecnico aziendale

17. Fare uso dei dispositivi anticaduta nei lavori aerei

18. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati

19. Prendere visone preventivamente:

· della posizione dei mezzi estinguenti di primo intervento

· della posizione delle uscite e percorsi di evacuazione

· della presenza e posizione di: lavaocchi, sapone disinfettante, pronto soccorso

· delle misure previste in caso di emergenza.

Ambiente di lavoro:

3.12 IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI
RISCHI PRESENTI

·  Investimento / urto / schiacciamento da automezzi / mezzi d’opera in transito / manovra

· Incidente alla guida di automezzi e mezzi d’opera

· Urto / schiacciamento da cancelli / portoni automatici
· Cesoiamento / afferramento / schiacciamento per contatto organi / nastri in movimento

· Contatto con superfici calde / ustionanti

· Urto contro spigoli / corpi contundenti / strutture in genere

· Scivolamento / inciampo / caduta dall’alto e in profondità

· Caduta gravi e carichi dall’alto
· Proiezione schegge / frammenti / schizzi liquidi

· Contatto / inalazione prodotti e/o rifiuti pericolosi

· Inalazione polveri varie / allergeni vegetali

· Inalazione gas di scarico automezzi / mezzi d’opera

· Punture / morso di insetti 7 animali

· Disagio microclimatico

· Rischio biologico

· Elettrocuzione

· Incendio / esplosione

· Rumore

Precisazioni sui rischi specifici:

· Transito e manovra di automezzi / mezzi d’opera per scarico e movimentazione rifiuti

· Presenza di pavimentazioni anche scivolose, scale, strutture e percorsi in altezza
· Presenza di buche, scarpate e fondi in terra battuta irregolari e scivolose
· Possibile presenza di neve, ghiaccio e scarsa visibilità nel periodo invernale

· Presenza di polveri / allergeni vegetali / fumi di scarico motori a scoppio

· Presenza di impianti / apparecchiature avviamento automatico
· Presenza di alberi ed organi in movimento

· Presenza di organi in movimento / nastri di trascinamento / trituratici / presse

· Presenza di portoni e cancelli ad apertura e chiusura automatica

· Presenza di polveri / allergeni vegetali / fumi di scarico motori a scoppio

· Possibile presenza di insetti roditori o rettili / presenza di esche topicida

· Rischio biologico per presenza liquami, rifiuti e polveri potenzialmente infetti

· Presenza di apparecchiature, quadri ed impianti elettrici:

tensioni di esercizio impianti 220 / 380 / 15000 Volt

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE
1. L’accesso agli impianti è regolamentato: occorre specifica autorizzazione
2. Mantenere in ogni circostanza un comportamento corretto e prudente

3. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente

4. Transitare, sostare, compiere manovre con automezzi / mezzi d’opera

· senza creare situazioni di pericolo;

· prestando attenzione ai pedoni ed al transito / manovre di altri veicoli

· prestando attenzione a buche, scarpate, cumuli di rifiuti, manufatti

· usando estrema prudenza nelle manovre di retromarcia

5. Scendere dagli automezzi / operare nell’impianto prestando particolare attenzione:

· a pavimentazioni irregolari e scivolose, scarpate, rifiuti e materiale in deposito;

· alla presenza continuativa di mezzi pesanti in transito e manovra

· alla presenza di eventuali prodotti chimici, materiali o rifiuti comunque pericolosi

· alla possibile presenza di insetti, rettili o roditori;

· alle apparecchiature, quadri e cavi elettrici ed impianti in genere
· alle linee elettriche interrate od aeree di alimentazione degli impianti

6. E’ tassativamente vietato:

· sostare ed attardarsi sulle zone di manovra automezzi in genere

· avvicinarsi ad automezzi pesanti / pale in manovra / macchinari ed impianti

7. Compiere le operazioni di pulizia, successiva allo scarico, in zone sicure e lontane dal fronte rifiuti ed aree di manovra dei mezzi d’opera

8. Non fumare / non utilizzare fiamme libere

9. Non toccare i contenitori di prodotti e rifiuti presenti potenzialmente pericolosi

10. Non bere da contenitori o bottiglie eventualmente presenti

11. Non toccare le apparecchiature / non effettuare manovre sugli impianti aziendali

12. Verificare all’occorrenza la presenza di ossigeno mediante idonea strumentazione nel caso di lavori in camere o pozzi interrati

13. Negli ambienti umidi operare con tensioni di sicurezza: 

lampade portatili < 25 volt, attrezzature portatili <50 volt

14. Attenersi scrupolosamente alle norme generali di prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività con rischio incendio

15. Prima e durante lo svolgimento dei lavori presso gli impianti:

· verificare l’assenza di gas o miscele esplosive

· intervenire nel rispetto delle normative tecniche e utilizzare attrezzature antiscintilla

· adottare idonee misure di estinzione incendi: estintori portatili  e coperte antifiamma

16. Negli impianti ed aree a rischio biologico si devono rispettare scrupolosamente:

· i divieti di fumare, bere o mangiare

· le consuete norme di igiene personale

· le precauzioni per evitare contatti accidentali con materiali, fanghi o liquidi infetti

· le misure di prevenzione applicabili previste per le attività a rischio biologico

17. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale tecnico aziendale
18. Prestare attenzione a cancelli o sbarre a chiusura automatica

19. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale

20. Prendere visone preventivamente:

· della posizione dei mezzi estinguenti di primo intervento

· della posizione delle uscite e percorsi di evacuazione

· della presenza e posizione di: lavaocchi, sapone disinfettante, pronto soccorso

· delle misure previste in caso di emergenza.

Ambiente di lavoro:

3.13 IMPIANTI ED AREE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
RISCHI PRESENTI

·  Investimento / urto / schiacciamento da automezzi / mezzi d’opera in transito / manovra / carrelli / cancelli automatici

· Urto contro spigoli / corpi contundenti

· Scivolamento / inciampo / caduta

· Caduta gravi dall’alto

· Contatto / inalazione prodotti pericolosi

· Punture / morso di insetti / animali

· Rischio biologico

· Elettrocuzione

· Incendio

Precisazioni sui rischi specifici:

· Transito e manovra di automezzi / mezzi d’opera per scarico e movimentazione rifiuti

· Possibile presenza di pavimentazioni irregolari / materiali in deposito / rifiuti pericolosi

· Possibile presenza di insetti, roditori o rettili / presenza di esche topicida

· Rischio biologico per presenza di rifiuti e materiali potenzialmente infetti

· Presenza di apparecchiature, quadri ed impianti elettrici

· Rischio di incendio per presenza di materiali infiammabili in deposito

· Presenza di pavimentazioni anche scivolose, scale, strutture e percorsi in altezza

· Presenza di buche, scarpate e fondi in terra battuta irregolari e scivolose

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE
1. L’accesso agli impianti è regolamentato: occorre specifica autorizzazione
2. Mantenere in ogni circostanza un comportamento corretto e prudente

3. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente
4. Moderare tassativamente la velocità: procedere a passo d’uomo

5. Accedere ed operare negli impianti prestando particolare attenzione:

· a cancelli o sbarre a chiusura automatica

· a pavimentazioni irregolari, ostacoli, fosse, scale, materiali e rifiuti in deposito

· alla presenza di mezzi in manovra od impiegati in attività di scarico e carico

· alla presenza di personale impegnato nelle attività di conferimento

· alla possibile presenza di insetti, roditori, o rettili

· alle apparecchiature, quadri e cavi elettrici ed impianti in genere

6. Non fumare / Non utilizzare fiamme libere

7. Non toccare i contenitori di prodotti e rifiuti presenti potenzialmente pericolosi

8. Attenersi scrupolosamente alle norme generali di prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività con rischio incendio

9. Negli impianti ed aree a rischio biologico si devono rispettare scrupolosamente:

· i divieti di fumare, bere o mangiare

· le consuete norme di igiene personale

· le precauzioni per evitare contatti accidentali con materiali, fanghi o liquidi infetti

· le misure di prevenzione applicabili previste per le attività a rischio biologico

10. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale tecnico aziendale

11. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati

12. Prendere visione preventivamente delle misure previste in caso di emergenza
Ambiente di lavoro:

3.14 CANTIERI ESTERNI
RISCHI PRESENTI

· Investimento da automezzi in transito / manovra

· Urto / investimento / schiacciamento da mezzi d’opera

· Soffocamento / schiacciamento per frana

· Scivolamento / inciampo / caduta

· Caduta gravi dall’alto

· Contatto / inalazione prodotti / fumi pericolosi / polveri varie
· Proiezione di schegge / frammenti

· Condotte in eternit / inalazione fibre di amianto

· Punture / morso di insetti / animali

· Disagio microclimatico

· Elettrocuzione

· Incendio / esplosione

· Rumore

Precisazioni sui rischi specifici:

· Presenza di traffico stradale, mezzi d’opera aziendali o dell’impresa

· Presenza di pavimentazioni irregolari, scavi, scarpate e materiali in deposito

· Possibile presenza di condotte interrate in eternit / amianto

· Possibile presenza di linee elettriche aeree o interrate

· Possibile presenza di condotte interrate convoglianti gas metano ed altri servizi a rete

· Rumore presente in cantiere nelle immediate vicinanze delle attività lavorative:

taglio e molatura di metalli, demolizioni, taglio asfalto, autocarro con gru: >90 dB(A)

escavazioni, filettatura tubazioni: 85-90 dB(A)

generatore, pompe, automezzi accesi: 80-85 dB(A)

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE
1. L’accesso agli impianti è regolamentato: occorre specifica autorizzazione
2. Mantenere in ogni circostanza un comportamento corretto e prudente

3. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di cantiere e  sicurezza presente
4. Accedere ed operare nei cantieri aziendali:

· ponendo particolare attenzione ai rischi di cantiere sopra richiamati

· senza transitare o sostare nel raggio di azione di escavatori e/o mezzi d’opera

· mantenendosi a distanza dal bordo scavi e zone pericolose in genere

· verificando la puntellatura e le vie di uscita prima di scendere negli scavi

· mantenendosi a distanza dalle attività di saldatura e dagli interventi in esercizio

· utilizzando tensioni di sicurezza: lampade <25 volt / attrezzature <50 volt

5. Non effettuare manovre sugli impianti aziendali
6. Attenersi scrupolosamente alle norme generali di  prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività con rischio di incendio

7. Non rimuovere eventuali tubi, guarnizioni o materiali contenenti amianto: avvisare immediatamente il personale tecnico aziendale

8. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale tecnico aziendale

9. Concordare e coordinare le attività concomitanti con il personale tecnico incaricato

10. utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati

11. prendere visione preventivamente delle misure previste in caso di emergenza.
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