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Nr, Or

TARIFFA

DESIGNAZIONE DET LAVORI

MISURAZIONIL

Quantitd

IMPORTIE

Par.ug

Lung. Larg.

H/fpeso

unitario

TOTALE

28,A05.E10.005

28.A20.A10.005

28,A20.C16.005

28.,A20.805.005

28,AD5.£25,005

28,A05.E30.015

28.A05.E55,005

28.A05.£20.005

{durata delia fase di riferimento, sostituendo o riparando ‘e parti non|

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricatl di rete;
metallica e montanti tubelar] zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su Idonet supporti in calcestruzzo, compreso maontagglo i)

MISURAZIONL

SOMMANO m3

CARTELLONISTICA ©f segnalazione, conforme alla normaliva
vigente, per cantieri mabili, in aree delimitate o apaite alla libera
treolazione. posa e nolo fino a Imese

MISURAZIONL

SOMMANO cad)

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con
lampade anche ad intermittenza, almentate a batterla con

MISURAZIONL

SOMMANO cad

MPIANTO  SEMAFORICO mobile completo, composto da due
semafori, gestito da microprocessore, COmpresa batteria ¢
saskituzione efo ricarica hatterie: nosa & polo per minima 15 alom?
MISURAZIONI

SOMMANG cad

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone i favoro, percorst
obbligati, aree inaccessibili, cigh di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
fornito e posto In opera. Sono compres: 'uso per la durata delle fas
che prevedono lmplego def nastro; fa fornitra degli spezzoni di
ferro dell'altezza di 120 ¢m di cui elmeno cm 20 da infiggere nel
terreno, a cul ancorare Ti hastro; fa manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento, sostituendo o siparando e part
non pilt idonee; l'accatastamento e lallontanamento a fine fase d
lavoro. F' inoltre compreso quanto altro occorre per Vulilizzo
temporaneo de! nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in
opera

MISURAZIONDL

SOMMANO m

Delimitazione di zone inieme al cantiere mediante BARRIERA d
sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
riempibile con acqua o sabbla: trasporte, movimentazione, eventuald
riempimento e svuotamento, allestimento in opers, successival
Hmozione element in lastica - nolo fino a 1 mese
MISURAZIONL

SOMMANO m

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zene d
favoro, passaggi obbligati etc,, lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m|
trasporto, montagaio, successiva rimezione e nolo fine a 1 mease

MISURAZIONT

SOMMANO ]

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, o
aperture sul terreno di modeste dimensionl, ecc., delle dimensioni d
circa 1,00xL,00 m, con o senza segnaletica tiiangolare, fornito ©
posto in opera. Sono compresi: l'uso per ja durata della fase che
prevede 1 quadrilatero; la manutenzicne per futto il periode d

pitt idonee; Maccatastamento e fallontanamento a fine fase dl lavero,

Dimenslont di siferimento: Jato £,00 m, misurato cadauno per gioro,
posto In opera per [a durata della fase di lavoro

MISURAZIONL

SOMMAND o

TOTALE eurg)

197,00+ 100 {cantieri previsty

autonemia non inferlore a 16 ore di funzionamento continuo. Burata

Importa complessivo oneri sicurezzy

4,00

4,00

2,00

1,00

10,00

4,001

4,00,

1,00

197,00,

3,000

12,00

12,80

2,008

2,00

1,00

1,00

16,50

10,00)

4,00

4,00

100,00

3,60

7,04

5,88

54,15

9,35

9,48

3,59

43,20

31,79

11,72|

54,16

3,50

37,97

14,12]

0,63

197,01

19700,00)




