POZZ0 IDROPOTABILE

Sezione - Scala 1:25/250
Boiacca di cemento

0+3m

Misto naturale
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Argilla di impermeabilizzazione }7

Aggrappante in sabbia + argilla }7

Filtro a spirale, L= 3.00 m
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Piastra di ancoraggio della testata
del pozzo in acciaio inox AISI 304
Perforazione a rotazione

e circolazione inversa - DN 1000 mm

Tubazione di rivestimento cieca
,% in acciaio, DN800 sp. 10 mm
L=45m

-40.00 m

-45.00 m

Tubazione cieca in acciaio inox AlSI 304,
De 323 sp. 8 mm

Perforazione a rotazione
e circolazione inversa - @800 mm

Tubazione di mandata

in acciaio inox AISI 304 DN 150 mm

fornita dalla Stazione Appaltante ma

installata dall'lmpresa

-76.00 m

Elettropompa sommersa
fornita dalla Stazione Appaltante ma ——
installata dall'lmpresa

Ghiaietto drenante

Filtro a spirale, L= 18.00 m I

Filtro a spirale, L= 3.00 m I

-86.00 m
SN A

Tubazione cieca in acciaio inox AlSI 304,
De 323 sp. 8 mm

-92.00 m
NN AN

-110.00 m
SN A

Tubazione cieca in acciaio inox AlSI 304,
De 323 sp. 8 mm

-124.00 m

-127.00 m

celen Tubazione cieca in acciaio inox,
De 323 sp. 8 mm

- 140.00 m

N 4

Fondello cieco di fondo |

De 323 mm |

NB: TUTTE LE QUOTE RELATIVE ALLA
COLONNA POZZ0O SONO INDICATIVE
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PROGETTO ESECUTIVO

BSP

ASTI Servizi Pubblici S.p.A.

SOSTITUZIONE POZZO 2 IN CANTARANA

E REALIZZAZIONE POZZO0 2/B

OPERE IN PROGETTO

Progettista: Ing. Eloisa Fossati
Geologo incaricato: Dott. Geol. Gianfranco Gardenghi
Collaboratori alla progettazione:

Direttore dei Lavori:

Assistenti di cantiere:

Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:

Ing. Roberto Botto

Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione:

Responsabile Aziendale: Ing. Roberto Tamburini
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