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1. PREMESSA 

La società A.S.P. S.p.A. ha in serbo un piano di elettrificazione parziale del suo parco autobus urbani per i 

prossimi anni. 

Col presente progetto definitivo si va a confermare il concept previsto nello studio di fattibilità: si è 

progettato l’infrastruttura di ricarica per autobus elettrici presso il deposito di ASTI in località Valbella, 

che soddisferà una ricarica Over Night con 26 postazioni tramite prese CCS Combo 2 con potenza 

75÷150kW. In una seconda fase è previsto l’ampliamento delle postazioni di ricarica per arrivare a servire 

complessivamente 36 mezzi. 

  

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area interessata dall'intervento è ubicata in località Valbella, presso il deposito automezzi della società 

A.S.P. S.p.A., nel comune di ASTI, come evidenziato nella foto aerea sottostante. 

Trattasi di area su cui insiste il parco autobus della società A.S.P. S.p.A, a circa 3,8km a nordovest dal 

centro di Asti e raggiungibile, attraverso la viabilità esistente, percorrendo la SP458. 

 

Coordinate geografiche WGS84:  

Latitudine:   44°55'13.56"N 

Longitudine:   8°10'18.43"E 

Quota sul livello del mare: 100 m 
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3. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

L’intervento si eseguirà all’interno dell’area su cui insiste il parco autobus della società A.S.P. S.p.A. 

In particolare, gli interventi si svolgeranno all’interno della viabilità del piazzale e del fabbricato adibito a 

deposito autobus. 

Il perimetro Sud della proprietà è delimitato dalla recinzione; parallelamente ad essa, è presente un’area 

verde, con andamento digradante e un dislivello altimetrico di circa 4m rispetto al restante piazzale 

asfaltato. 

Nell’angolo Sud-Ovest sono presenti alcune Cabine Enel e locali tecnici a servizio dell’edificio principale. 

A Nord dell’area verde si colloca il cortile asfaltato, pressoché pianeggiante e di seguito il deposito 

autobus. 

Il deposito autoveicoli e locali accessori ha una superficie interna di circa 2300mq, tale edificio è 

realizzato con una tipica struttura prefabbricata a travi e pilastri in cemento armato e tamponamenti 

laterali in pannelli prefabbricati, la finitura della pavimentazione è in cemento lisciato. 

 

L’area oggetto d’intervento risulta ricadere nelle “Aree sottoposte a particolare disciplina e fasce di 

rispetto fluviali” secondo il Regio Decreto 3267/1923, ma non rientra nei vincoli dati dal D.Lgs 42/2004. 

 

 

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

Per lo studio di quanto progettato si rimanda alla presa visione degli elaborati grafici allegati in cui si vedrà 

nello stato di progetto la previsione di n° 2 nuove cabine elettriche: 

·        n°1 nuova cabina di attestazione prevista distanziata di 2,5m dalla cabina piccola esistente, vicino alla 

torre Enel, con accesso lato torre; 

·        n° 1 nuova cabina di trasformazione da installarsi in aderenza del deposito autobus esistente. 

Nella cabina piccola esistente, vicino alla torre, resterà il POD assieme ai trasformatori esistenti e il quadro 

di bassa esistente. Nella nuova cabina di attestazione verranno spostate le celle di media, mentre nella 

nuova cabina di trasformazione verranno posizionati i nuovi trasformatori. 

  

E’ prevista la posa di nuovi corrugati interrati all’esterno che vedranno il passaggio di nuovi cavi di MT: 

·        tra la cabina piccola esistente vicino alla torre e la nuova cabina di attestazione; 

·        tra la nuova cabina di attestazione e la nuova cabina di trasformazione. 

Dalla nuova cabina di trasformazione con la nuova linea BT interrata si entrerà nel deposito autobus 

esistente fino ad arrivare agli armadi tecnologici, posti al centro del deposito, contenenti i nuovi quadri 

elettrici. 

A seguire dai nuovi armadi tecnologici sono previste nuove canalizzazione interrate di linea BT che 

andranno a servire n° 13 stazioni di ricarica previste, ciascuna con due punti di ricarica, posizionate a 

gruppi di quattro in linea tra le corsie di passaggio degli autobus, in modo da permettere la sosta degli 

autobus e garantire la ricarica elettrica da ambo i lati. 

Sia per i nuovi armadi tecnologici che per le nuove stazioni di ricarica è prevista la posa di dissuasori a 

protezione dei manufatti. 

Per la predisposizione del futuro ampliamento dell’infrastruttura di ricarica, infine, saranno interrati, a 

partire dai nuovi armadi tecnologici, nuovi corrugati e relativi pozzetti, per ridurre al minimo le future 

lavorazioni edili necessarie per posare le stazioni di ricarica d’ampliamento. 
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Lungo tutte le nuove linee interrate sia di MT esterne che di BT interne sono posizionati, ove necessario, 

idonei pozzetti mentre per quanto riguarda i VVF si faccia riferimento alla relazione di prevenzioni 

incendi allegata allo studio di fattibilità. 

 

Per quanto concerne le caratteristiche elettriche di dettaglio delle infrastrutture di ricarica e delle cabine, 

si rimanda alle Relazioni Tecnico Impiantistica allegata. 

 

5. FOTOINSERIMENTI 

FOTOINSERIMENTO CABINA DI ATTESTAZIONE 

 
 

FOTOINSERIMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE 
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FOTOINSERIMENTO INTERNO AL DEPOSITO AUTOBUS 

 


