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PREMESSA

La societa A.S.P. S.p.A. ha in serbo un piano di elettrificazione parziale del suo parco autobus urbani per i prossimi
anni.

Il presente intervento prevede la costruzione dell’infrastruttura di ricarica presso il deposito di ASTI in localita
Valbella, che dovra soddisfare una ricarica Over Night con 26 postazioni tramite prese CCS Combo 2 con potenza
75+150kW. In una seconda fase si prevede un ampliamento delle postazioni di ricarica per arrivare a servire
complessivamente 36 mezzi.

Come richiesto dal bando di gara il presente progetto ¢ il definitivo e verra posto a base di gara. Con la successiva
fase di sviluppo a livello esecutivo verranno ulteriormente definiti i vari aspetti trattati nella presente relazione.

SCELTE PROGETTUALI

Considerate le richieste della stazione appaltante e degli elaborati presentati con lo studio di fattibilita, a seguito del
sopralluogo congiunto tenutosi in data 07/12/2022 presso il deposito in oggetto, & stato eseguito un rilievo
strumentale con presa visione degli impianti esistenti e sottoservizi esistenti.

Si conferma la documentazione fotografica relativa lo stato di fatto presentata con lo studio di fattibilita che si
riallega, vedere allegato AT00151019022PDO0OGENRELO9RO.

Si conferma la scelta della soluzione 2 individuata nello studio di fattibilita tenendo in considerazione gli spazi
disponibili, le preesistenze e i nuovi percorsi cavi necessari. Per quanto riguarda le cabine elettriche sara pertanto
necessario prevedere quanto segue:

realizzazione di n°1 nuova cabina di attestazione da installare nelle vicinanze delle cabine elettriche esistenti senza
richiesta di spostamento POD esistente + n° 1 nuova cabina di trasformazione da installarsi nelle vicinanze del
deposito.

L'installazione di nuovi quadri elettrici e posizionamento delle nuove stazioni di ricarica & previsto all'interno del
deposito.

Nella cabina piccola esistente vicino alla torre restera il POD assieme ai trasformatori esistenti e il quadro di bassa
esistente mentre nella nuova cabina di attestazione verranno spostate le celle di media e nella nuova cabina di
trasformazione verranno posizionati i nuovi trasformatori.

Si confermano le AZIONI NECESSARIE VERSO DSO a carico di ASP S.P.A.:
n.1 domanda per I'aumento di potenza , stimato aumento necessario di 1900kW.

Rispetto a quanto individuato in sede di studio di fattibilita, si riportano qui di seguito le variazioni apportate nel
progetto definitivo allegato:

- ALLONTANAMENTO DELLA CABINA DI ATTESTAZIONE DAL FABBRICATO ESISTENTE individuata la presenza
di un cavedio esterno sotto il marciapiede sul lato in cui era prevista la posa in aderenza della cabina di
attestazione, per evitare di dover far fronte a costi aggiuntivi come ad esempio la bonifica del terreno
esistente per poter posare la nuova cabina, vista la non esigenza da parte della committenza di lasciare un
passaggio carrabile libero (tra la nuova cabina di attestazione e il magazzino/officina collocato ad un livello
sottostante, si & deciso congiuntamente di distanziare il nuovo manufatto ruotato di 90° (con accesso lato
cabina esistente) a 2,5 m dalla cabina esistente rispondendo alle esigenze sia strutturali che impiantistiche;

- AGGIUNTA DI UN NUOVO CORRUGATO INTERRATO DA 160 PER LA LINEA ESTERNA INTERRATA MT che sara
collocato esternamente in parallelo ai 3 corrugati previsti in fattibilita al fine di garantire e agevolare la fase
finale di posa dei cavi MT;

- AUMENTO DIAMETRO CORRUGATI INTERRATI PREVISTI PER LA LINEA DI BT ALL'INTERNO DEL DEPOSITO
AUTOBUS NON PIU’ DA 110 MA DA 160 per garantire e agevolare la fase finale di posa dei cavi BT;

- AGGIUNTA DI UN’ INCAMICIATURA IN CLS CON POSA RETE ELETTROSALDATA prevista all’altezza
dell'interferenza dei nuovi corrugati MT con la rete fognaria esistente (vedasi il seguente capitolo
“INTERFERENZE").
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Per gli approfondimenti tecnici impiantistici del progetto si rimanda alla relazione tecnica degli impianti allegata
AT00151019022PDOGENRELO4RO.

INDICAZIONI ANALISI GEOLOGICA, ARCHEOLOGICA, AMBIENTALE

Si riportano di seguito le conclusioni della “RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA SULLE INDAGINI —
Propedeutica alla progettazione definitiva” ricevuta dalla committenza, redatta da Dott. Geol. Grazia Lignana in
data 16/12/2022. Per quanto riguarda la presa visione dell'intera relazione pregasi di far riferimento alla
committenza.

CONCLUSIONI

L’area oggetto d'intervento & classificata nella carta di sintesi del PRGC come 2 C a modarata
pericolositd geomorfologica @ non sussistono panticolar impedimenti agli interventi in oggetio.

Il temeno risulta caratierizzato da scadenti parametri geomaccanci in comspondenga del bulbo
d'influenza delle opere in progetto; in particolars & presente, al di soito g2l temeno riportato un limo
argilloso fino a circa 5 m dal p.c. caratterizzato da bassi valori Nspt circa 4, scarsamente addensato e
sade di falda che era stata rinvenuta a circa 3.00 m dal p.c. ed i cui livello @ soggetto ad oscillaziom
essendo appunto di tpo freatico

Per tali motivi si consiglia sempre di verificare che ’entith dei cedimenti sia compatibile con
iniegritd della struttura (SLE) e realizzare in ogni caso, per qualungue tpe di fondazions una
bonifica del temeno (della poenza indicativa di 0.80¢ 1.00 m) con misto granular/stabilizzato rullatoe
@ compattato a strati della polznza non superiore a 50 cm con idoneo geotessuto di separazione tra
BTN & 2rrena riportato.

I temeno & stato classificato anche dal punto di vista sismico: gli & stata attribuita una
cateporia di suolo D ed una cateporia topografica T1. Inolire & stata calcolata I'Amax che risulta
easere pari a 0,074 g; avendo calcolato un valore di A max inferiore a 0.1g la venifica a liquefaziona

dal sito pud essere omessa.

Il presente lavoro definisce il solo modello geotecnico fomendo al progetiista tutti 1 dati per le
verifiche strutturali legate agli stati limite ed ai cedimenti di progetto infatti 1a relagions geolzcnica e
costituita da due parti essenziali

* La caratterizzazione fisico meccanica del sottosuolo, con definizione del suo  modello

geotecnico @ il in particolarz del volume sagnificativo delle fondaziom, a seguito di
appropriate indagini geotacniche ( Relazione geologica sismica e geotecnica sulle indagini,
caratterizzazione ¢ modellazione del volume significative di terreno — paragrafo 6.2.1. e

6.2.2, delle NTC201 8) che é rappresentata da detia relazione
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*  Leverifiche della sicurezza e delle prestagioni geolecniche attese del complesso @meano-opera

nei previsti stati di sollecitazione, compraso quello sismico, che possono attuarsi solo con le
indicazioni fornile dal progetiista strutturale nella fase finale della progettazione (verifiche

della sicurezza e delle prestazioni — paragrafo 6.2.4 delle NTC2018).

Mel contesto generale |'operd, sila su l2reno su piangggianie non presenta  non presenta
particolari problematiche dal punto di vista idrogeologico @ non incide negativamente su

quest’ulimo per cui si presta a fattibilith.

Per quanto riguarda sia I'aspetto archeologico che ambientale si conferma quanto riportato nello studio di fattibilita:
- |l sito risulta essere in zona fortemente urbanizzata quindi si ritiene non sia necessaria la presenza
dell’archeologo durante gli scavi;
- per la valutazione preventiva della sostenibilita ambientale si rimanda alla relazione specifica
AT00151019022SFOGENRELO6RO (doc allegato allo studio di fattibilita).

INTERFERENZE

In fase di sopralluogo sono state rilevate n.2 possibili interferenze coi sottoservizi esistenti per la posa all’esterno dei
nuovi corrugati interrati per la linea MT: sia con la fognatura che con i corrugati che vedono il passaggio dei cavi
dell’impianto fotovoltaico esistente.

Per la risoluzione delle interferenze sopracitate si rimanda alla relazione ed elaborati grafici relativi allegati:

AT00151019022PDO0OGENRELO5R0 e AT00151019022PDO0GENDISO8RO.

Per quanto riguarda le lavorazioni previste all’'interno del deposito sono stati rilevati come sottoservizi la presenza
dell'impianto di raccolta delle acque piovane e quello antincendio pertanto si rimanda alla successiva fase
esecutiva per definire in sito I'esatta collocazione dei nuovi impianti tecnologici in progetto.

Inoltre sicuramente sia per le lavorazioni interne che per la posa della cabina di trasformazione in aderenza al
deposito sara necessario verificare in fase esecutiva I'esatta posizione delle strutture di fondazione del deposito
autobus esistente per poi valutare le modalita di realizzazione di quanto progettato.

Per tutte le altre interferenze esistenti che non € stato possibile rilevare in questa fase, durante il sopralluogo, si
rimanda alla fase esecutiva.

Prima delle lavorazioni si consiglia I'uso del georadar per un’analisi approfondita dei sottoservizi, sara, in ogni caso,

necessario porre attenzione durante gli scavi a identificare la presenza di eventuali tubazioni esistenti ed evitarne
il danneggiamento.

GESTIONE DELLE MATERIE

Per la gestione delle materie si rimanda all’allegato AT00151019022PDOGENRELO6R0O

Azienda certificata 1SO 9001:2015 Redatto da:
RINA n5923/01/S IQNet n.T-19510 Rev 00 SN

Controllato da:
N. Giacomin

AT00151019022PDOGENREL01R0.docx

Data 17.12.2022 Pag. 5

DBA PRO. 3204




Azienda certificata 1SO 9001:2015
RINA n.5923/01/S IQNet n.IT-19510
Sede legale: Sede secondaria:

Piazza Roma. 12 Viale Felissent, 20/D

DBA PRO. 32045 5. Stefano di Cadore (BL) 31020 Villorba (TV)
woun araur commany t@ +39.0422,693511 tel +39.0422.693511

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Con la presente si precisa che, nell’ambito delle barriere architettoniche, I'intervento in progetto non & soggetto alle
prescrizioni della normativa vigente pertanto non & prevista la dimostrazione del superamento delle barriere
architettoniche di quanto progettato.

CONCLUSIONI

Per la valutazione economica, a seguito di accordi con I'ufficio opere pubbliche e con la stazione appaltante,

e stato utilizzato il prezzario della regione Piemonte “straordinario luglio 2022” e per alcune voci sono stati previsti
nuovi prezzi di cui si allega I'analisi.

Il progetto e la quantificazione economica prevedono l'utilizzo di apparecchiature di primarie marche che
garantiscano qualita, continuita di servizio e adeguata assistenza post-vendita, I'importo economico specifico,
pertanto, potrebbe variare da fornitore a fornitore.

L'importo lavori totale stimato del progetto si discosta da quello previsto a bando di gara.

Il totale potrebbe variare valutando, in una fase successiva a quella di definitiva, offerte di altri fornitori o andando a
richiedere specifica offerta per le singole voci economicamente pill impattanti senza utilizzare i prezzari vigenti.
Si rimanda comunque al futuro ribasso d’asta previsto.

Per quanto riguarda il permitting/iter autorizzativo si raccomanda in fase esecutiva di:
- verificare quanto autorizzato;
- sesaranno previste delle modifiche al progetto di aggiornare quanto presentato;
- diproseguire con la presentazione delle pratiche necessarie ai sensi della normativa vigente;
- diconcludere I'iter autorizzativo.

Mentre per quanto riguarda gli approfondimenti tecnici e amministrativi si rimanda agli elaborati allegati con Ila
presente.
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